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B INHALT

= Zweck nationaler Anhang ND
= Muss Beton neu erfunden werden?
= [st der nationale Anhang ND nur fiir grosse Hersteller oder fiir alle?

= Was bedeutet der nationale Anhang ND fiir Bauherren und Planer?

= Chancen und Herausforderungen

= Freigabe und Publikation
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B ZWECK NATIONALER ANHANG ND

" Regelung deS lelStunngeZOgenen EntwurfS' ?rsm:elz.osgz.wnaauwesen EN 206:2013+A2:2021/ND
verfahrens fiir Beton in der Schweiz
* Ermoglicht mehr Innovation hinsichtlich — O

Concrete — Specification, performance, production and conformity ~National annex ND to SN EN 208:2013+A2:2021

Nachhaltigkeit und Betonleistungsfahigkeit

Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung

u FeStlegung: BetOne naCh Anhang ND mussen und Konformitit — Nationaler Anhang ND zur
SN EN 206:2013+A2:2021
die grundlegenden Anforderungen der
Betonsorten gemass SN EN 206 erfiillen

Schlussentwurf SN EN 206:2013+A2:2021

- Grundsatz: Beton nach Anhang ND Sind ::;?Iezg;:migung und Freigaben Publikation an KTN am
Betone nach Eigenschaften

Dieser Entwurf hat keine Gultigkeit und darf nicht angewendet werden.
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B MUSS BETON NEU ERFUNDEN WERDEN?

= Aber standige Weiterentwicklung
. * BN, BH und BSin SIA 162:1956
3, und 1968

* Druckfestigkeitsklassen B35/25
ab SIA 162:1989

* Ab 2003 Expositionsklassen
und Betonsorten A bis G

— Einfihrung
Dauerhaftigkeitspriifungen
und nachgelagerte Festlegung
Grenzwerte

* Nationaler Anhang ND ab 2025
mit leistungsbezogenem
Entwurfsverfahren
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B ANHANG ND NUR FUR GROSSE ODER FUR ALLE?

" Der nationale Anhang ND ist fiir alle!

* Materialien aus der Kreislaufwirtschaft und CO,-optimierte Ausgangsstoffe
konnen verwendet werden, wenn sie eine CH-Zulassung haben - kein Abfall!
* Ziel: Forderung technologische Entwicklungen bei Zusatzmitteln und
Zusatzstoffen
* Hinweis: In einem ersten Schritt kann der Mindestzementgehalt in den
Mischungen der Betonsorten A bis G nach Anhang ND reduziert werden
— Die Dauerhaftigkeitsanforderungen der Sorten miissen weiterhin erfiillt sein
— Die Zusatzstoffe sind so zu dosieren, dass die Mischungen stabil bleiben
— Sicherstellung geniigend Leimvolumen in den Mischungen
— Die Zusammensetzung der eingesetzten Zemente (Klinkeranteil) ist zu beachten
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B BEDEUTUNG ANHANG ND FUR BAUHERREN UND PLANER

= Vertiefte Kenntnisse in Betonherstellung und Anwendung sind notig

« Standardvorgehen nach der Festlegung der Umwelteinwirkungen und
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit des Tragwerks
1. Wahl einer Betonsorte A bis G
Ab 2025 neu: Wahl einer Betonsorte A bis G nach Anhang ND und damit Verzicht
auf die Vorgabe eines Mindestzementgehalts

2. Projektspezifische Bestellung von Beton nach Eigenschaften mit Expositionsklasse
(-n) und Druckfestigkeitsklasse

3. Projektspezifische Bestellung von Beton nach Zusammensetzung
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B BEDEUTUNG ANHANG ND FUR BAUHERREN UND PLANER

* Der Verbundwerkstoff «Stahlbeton» ist unabhangig des nationalen
Anhangs ND mehr zu gewichten

a) Fragestellungen zu Bewehrungskorrosion in karbonatisiertem Beton

i.  Bewusste Festlegung und ggf. leichte Erhohung der Bewehrungsiiberdeckung

ii. Verwendung der Sorte A im Hochbau mit XC2 und C25/30 im normalen
Innenklima fiir Nutzungsdauern bis 50 Jahre?

iii. Istdie Expositionsklasse XC4 fiir Infrastrukturbauten tiberhaupt massgebend
oder nur XD 3?

b) Fragestellungen zu Bewehrungskorrosion induziert durch Chloride
i.  Anwendung von nichtrostender Bewehrung priifen

c) Usw.
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B CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN

= Chancen

 Verzicht auf Vorgaben zur Zusammensetzung des Betons im nationalem
Anhang ND
— Regelungen zum maximalen w/z-Wert entfallt
— Aufhebung Zuordnung der in der Schweiz freigegebenen Zemente zu den Betonsorten
— Keine Abhéangigkeit des Mindestzementgehalts vom Grosstkorn
— Angaben zum k-Wert-Ansatz entfallen
— Vermeidung von ungewollten Uberfestigkeiten

* Die Zusammensetzung des Betons, Art und Menge des Bindemittels und
Menge des zugegebenen Wassers sind so zu wahlen, dass alle geforderten
Frisch- und Festbetoneigenschaften erreicht werden und der Korrosionsschutz
einer allfalligen Bewehrung sichergestellt ist
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B CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN

* Herausforderungen

* Beton nach nationalen Anhang ND muss entsprechend seiner Betonsorte die
Regelungen zur Leistungsfahigkeit erfiillen

— Einhaltung Regelungen zur festgelegten Konsistenz und grundlegenden
Anforderungen gemass SN EN 206, Ziffer NA 5.4.1 und Tabellen NA.5 und NA.8

— Die Festlegung der Konsistenzklasse des Betons muss in der Angebotsphase erfolgen
* Das Konzept der Betonfamilien darf nicht angewendet werden

— Die Nachweise der Dauerhaftigkeit sind fiir jeden einzelnen Beton zu erbringen

— Grund: Bisher keine Erfahrungswerte in der Schweiz

* Bei Betonsorten F und G muss der Karbo-Widerstand fiir die Expositions-
klasse XC4 im Rahmen der WPK einmal pro Jahr nachgewiesen werden
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B FREIGABE UND PUBLIKATION

* Die Kommission fiir Tragwerksnormen (KTN) des SIA hat den nationalen
Anhang ND am 18. November 2024 zur Publikation freigegeben

= Publikation erfolgt voraussichtlich am 1. Februar 2025 unter

SN EN 206:2013+A2:2021/ND
SIA 262.051+A2/ND
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B ZUSAMMENFASSUNG NATIONALER ANHANG ND

L Startzum nachhaltigen Betonbau in der Schweiz durch Reduktion
v 7 halt in Beton
ementgeha

Y CO,-freie Betonherstellung ist auch zukiinftig nicht méglich

[ﬂJ Der nationale Anhang ND ist fiir alle

OO Anwendung erfordert vertiefte Kenntnisse in Herstellung und Anwendung
¢> Wichtig: Nur in der Schweiz zugelassene Stoffe — kein Abfall!
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HABEN SIE FRAGEN?
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HERZLICHEN DANK
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