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Das Potential alternativer Baustoffe
am Beispiel ressourcenschonender
Zementersatzprodukte
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Cement-free
admixture & binder techhology
for circular & low emission

building materials Industrial Coopér
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KIBAG. Aus gutem Grund.
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Oxara Admixture & Binder

BASIEREND AUF
MISCHABBRUCH

BASIEREND AUF AUSHUBMATERIAL

Bindemittel
von Oxara

Baustoff
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Opening
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KIBAG. Aus gutem Grund.
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Bauprodukte: Mischabbruch
zementfrei und zirkular
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Wasser Aktivator Mischabbruch Sand und KIBECO Oulesse®
KIBECO gemahlen Kies Beton
Oulesse® ,
N e - Zukunft:

Bindemittel KIBECO RC



KIBECO Oulesse

Herstellung und Verarbeitung
wie herkdbmmlicher Beton




KIBECO Oulesse

Cement-free concrete
element - prototype
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Cement-free porous concrete — material testing with
Stadtgrun Bern




5. KIBECO Oulesse®: Zementfreier Beton

Eigenschaften

Druckfestigkeit:
Expositionsklasse:
Nennwert Grosstkorn
D_max

Konsistenzklasse:
Frost-Tausalz-Widerstand:
Dichte

E-Modul:

> 20N/ mm?2
X0, XF1, XC1, XC2

8, 16; 32

C3, F4

Nein

2200 - 2400 kg / m3
> 25000 N/ mm?2

innere und aussere tragende Wande
Mobel

Boden-/ Deckenplatten
Pflastersteine

Fussboden / Estriche

Terrazzobdden
Verbund- oder Hybridsysteme mit
Holz *250
Sicker- und Magerbeton
*200
£ +150
g
S 100
*50
=
. 0

71

(Cleancrete Oulesse

232

Concrete
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